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Рулон сорбирующий – сорбирующее изделие для сбора 

разливов нефтепродуктов. 

 

Изготовлен из двух слоев полипропиленового микроволокна. 

 

Применяется для:  

- оперативного размещения на поверхности воды и земли для 

ликвидации небольших пятен нефтяных загрязнений 

- защиты береговой полосы водотоков, водоемов, отмелей, 

портовых и прибрежных сооружений 

- сбора тонких нефтяных пленок с водной поверхности  

- для сбора остаточного количества нефтепродуктов при 

ликвидации аварийных разливов, для удаления избыточного 

количества смазок и масел с поверхности оборудования и 

рабочих мест, может подкладываться под источники 

возможных или постоянных разливов 

Достоинства: 

- износостойкость 

- универсальность  

- возможность многократного использования - выдерживает 

регенерацию отжимом многократно 

- эффективность на водных поверхностях 

- удобство использования 

- компактная форма изделия 

- работает в любое время года, в любых климатических зонах 

- сорбирующая способность составляет 8-10 кг/кг 

- утилизация отработанного изделия производится сжиганием 

 

 
 

 

 

Выпускаемые изделия: 

Тип 
Размер  

(длина * ширина * толщина), мм 
Масса, кг 

Нефтеемкость, 

кг/изделие 

РЛС-50 5000х500х10 0,5 3 

РЛС-60 5000х600х10 0,6 3,5 

РЛС-70 5000х700х10 0,7 4 

 

Рулоны сорбирующие выпускаются по ТУ 2271-005-95690898-2012 «Сорбирующие изделия» и 

имеют сертификат соответствия ГОСТ Р. 


